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SISTEME TERMICE CU „,AER SOLAR”: COLECTOARE ȘI ACCESORII
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VENTILAȚIA: DESEORI O PROBLEMĂ. 
Multe clădiri sunt, în mare parte, aerisite prin deschiderea 
ferestrelor. Din această cauză, în încăperi pătrunde aer 
nefiltrat care se distribuie neuniform, contribuind, în același 
timp, la pierderi semnificative de căldură. Iar sistemele de 
ventilare ce recuperează căldura sunt foarte scumpe.

IMPACT ASUPRA OAMENILOR ȘI CLĂDIRILOR. 
Ventilația proastă poate duce la acumularea în încăpere de: 
— mucegaiuri toxice care cresc pe lemn, gresie, faianță și 

alte materiale, atunci când umezeala se adună
— contaminanți aerieni, cum ar fi monoxidul de carbon și 

germeni, ce pot provoca boli
— dioxid de carbon, precum și un nivel scăzut de oxigen, 

care, în cel mai bun caz, afectează productivitatea
— umiditate ce poate duce la apariția ruginei sau provoca 

alte daune materiale

IMPACT ASUPRA MEDIULUI.  
Clădirile utilizează 40% din energie și determină peste 30% 
din emisiile de CO2. În casele din Europa, aproape 70% din 
energie este consumată exclusiv pentru încălzire. Iar 17% 
din potențialul european de reducere a emisiilor de carbon 
se bazează pe modernizarea clădirilor existente.

COMPETITIVITATEA COSTURILOR.  
Încălzirea clădirilor cu gaz, energie electrică sau 
biocombustibili este scumpă. Trecerea masivă la noi 
forme de energie impune țările, orașele, organizațiile și 
gospodăriile să se implice în cursa de reducere a costurilor 
pentru combustibilii utilizați pentru încălzire și ventilație.

Realizarea unor progrese majore în încălzirea 
spațiului și ventilație reprezintă o prioritate pentru 
tot mai mulți factori de decizie. Având în vedere 
realitățile actuale, motivul este evident.
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CLIMATUL SCHIMBĂRII.

E dificil. Economisirea energiei la încălzirea 
clădirilor este esențială pentru combaterea 
schimbărilor climaterice. Aerul proaspăt este și 
el foarte important, așa cum europenii petrec 
aprox. 90% din timp în spații închise. Pe de o 
parte, măsurile de reducere a consumului 
de energie - precum izolația și ferestrele 
impermeabile - dăunează calității aerului din 
interior. Pe de altă parte, majoritatea soluțiilor 
de ventilație irosesc energia. 

Ce-ar fi dacă ar exista o soluție de a face 
clădirile noi, dar și pe cele vechi, mai 
sănătoase pentru oameni și planetă? Mai 
eficiente energetic și, în același timp, cu aer 
mai bun. Fără a cheltui mulți bani.

Ce-ar fi dacă ar utiliza o tehnologie solară 
nouă, de 4 ori mai eficientă decât panourile 
fotovoltaice? Și ar permite recuperarea 
investiției în câțiva ani?

PLANETĂ VS OAMENI.
ÎNCĂLZIRE VS VENTILAȚIE.

O SOLUȚIE NATURALĂ ȘI ÎNȚELEAPTĂ? 

MAREA PROVOCARE DE A ECONOMISI MULTĂ ENERGIE 
ȘI DE A ASIGURA CALITATEA AERULUI DIN ÎNCĂPERI

 

CLĂDIRILE
VIITORULUI
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Vă prezentăm AirSolaris — viitorul încăperilor 
încălzite și ventilate. Oportunitatea zilei de mâine 
de a trăi confortabil și sănătos, disponibilă astăzi.
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VIITORUL. ACUM.
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SISTEM PREMIUM 
COMPACTHOME

700 Wp. Colector: 1,5 m x 0,75 m. Ventilator: 12 V, 6 W. Accesorii incluse.
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SISTEM PREMIUM  
MAREPLUS

1300 Wp. Colector: 2,0 m x 1,0 m. Ventilator: 12 V, 6 W. Accesorii incluse.
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1 Încălzire.   2 Ventilare.   3 Gătit lent.   4 Uscare de fructe.      

PRIMUL SISTEM
„AER SOLAR” 4-ÎN-14-IN-1
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V A L O R I F I C Ă  S O A R E L E  D E  P E  P E R E Ț I .

Climat interior sănătos.  
Aerisește încăperea cu aer cald proaspăt, fără a 

deschide ferestrele. Crește-ți productivitatea și redu 

bacteriile pentru a diminua răspândirea bolilor.

Clădiri sănătoa se.  
Aerul cald și uscat absoarbe umiditatea, previne 

dezvoltarea mucegaiului și reduce grijile de 

întreținere a locuinței.

Economii sănătoa se.  
Economisește 15-35% din factura pentru încălzire, 

an după an, utilizând 1m2 de AirSolaris pentru 

fiecare 20m2 de încăpere izolată termic.

Materiale sănătoa se.  
Produsele noastre utilizează cele mai bune 

materiale din Europa, testate în conformitate cu 

standarde exigente de sănătate.

Planetă sănătoa să.  
Încălzire cu energie 100% regenerabilă: unul 

dintre pașii-cheie pentru o amprentă de carbon 

mai mică.
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cea mai bună tehnologie 
solară pentru pereți.

Diagrama ilustrează  
modul de funcționare a  

 
SISTEME TERMICE  
PREMIUM

PLUS

HOME

N.B. NU SE APLICĂ PENTRU  
 
 
SISTEM PREMIUM 

,„AER SOLARʼʼ  4-ÎN-1

4-IN-1

AirSolaris.com

How it works
S P R I N G  S U M M E R A U T U M N
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Fresh  
outdoor  

air enters 
the system.

Aerul 
proaspăt 

pătrunde în 
sistem.

AirSolaris 
Collector  

absorbs sunlight  
and heats the air 

by up to 45˚C 
above outside 
temperature.

Collectorul 
AirSolaris  

absoarbe razele 
solare și încălzește 

aerul cu până 
la 45 ˚C față de 

temperatura  
de afară.

Fan blows  
warm air through 
AirSolaris 2-in-1 
Indoor Module 
into the room for 
energy-efficient 
space heating and 
ventilation.

Ventilatorul din  
Modulul Indoor 
AirSolaris 2-în-1 
distribuie aer cald 
în cameră pentru 
a încălzi și ventila 
energo-eficient.
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Air Way

12V FAN
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AirSolaris

Designed and made in Moldova.
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— de 4 ori mai eficient decât panourile fotovoltaice

— geam dublu pentru izolație mai bună iarna

— montare simplă cu ajutorul cadrului încorporat

— mai sigur: fără elemente cu lichid, electrice sau 

piese mobile

— mentenanță ușoară: filtru cu prindere magnetică 

(vezi poza de mai jos) și sticlă cu autocurăţire

Cum funcționează
A. Aerul proaspăt pătrunde.  
Ventilatorul receptiv la temperatură absoarbe 
aerul proaspăt de afară în colectorul AirSolaris 
printr-un filtru lavabil de categoria G4.

B. Soarele încălzește metalul.  
Metalul negru acoperit cu un strat special de 
absorbție captează energia solară.

C. Metalul încălzește aerul.  
Designul ,„termo-opticʼ̓  unic al colectorului 
EnergySolaris permite transferul eficient de 
căldură de la metal la aer.



Introducing

Solar  
decor.

HOME

HOME

Energy for li fe.
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HOME  ALEGE COLECTOARE 
 ORIZONTALE  SAU VERTICALE 

POTRIV ITE  PENTRU CASA TA

Colector Compact cu „Aer Solar”

SISTEMUL
INCLUDE  

— COLECTOR COMPACT CU ,„AER SOLAR”

— MODUL INDOOR 2-ÎN-1 (incl. ventilator, întrerupător 
cu 3 poziții)

— ACCESORII (incl. țeavă flexibilă din aluminiu, 
adaptor 12 V)

SISTEME PREMIUM COMPACTE CU ,„AER SOLAR”

750 mm
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1500 mm

75
0 
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m

ORIZONTAL
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Introducing

Solar  
decor.Energy for life.

SISTEME PREMIUM MARI CU „,AER SOLAR”

PLUS

Colector Mare cu „Aer Solar”

SISTEMUL
INCLUDE  

— COLECTOR MARE CU ,„AER SOLAR”

— MODUL INDOOR 2-ÎN-1 (incl. ventilator, întrerupător 
cu 3 poziții)

— ACCESORII (incl. țeavă flexibilă din aluminiu, 
adaptor 12 V)

HOMEPLUS
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: colectoare
Generalități SISTEM                                    COLECTOR COMPACT                         COLECTOR MARE

Dimensiuni 1,5 x 0,75 x 0,16 m  / 0,75 x 1,5 x 0,16 m 2,0 x 1,0 x 0,16 m

Suprafața totală / Suprafața 
aperturii 1,125 m2 / 0,943 m2 2,0 m2 / 1,75 m2

Greutate 37 kg 64 kg

Orientare Instalat în poziție Verticală sau Orizontală Instalat în poziție Orizontală

DESIGN Aspect / Finisaj Carcasă argintie cu geam dublu

Tip de sistem Deschis (nu re-circulă aerul)

Absorber Foaie de aluminiu cu strat special de absorbție: 90% absobție, aprox. 20% emisivitate

Flux de aer Deasupra, dedesubt și prin

Carcasă Aliaj din aluminiu anodizat robust, rezistent la coroziune

Vitraj Geam dublu

Sticlă Sticlă solară călită, prismatică, cu un conținut scăzut de fier. Transmisie optică: 91.4% (un strat)

Performanță Izolație Spumă expandată termo-rezistentă în colector și conductă de aer

Putere nominală (apertură) 700 Wp/m2* 1300 Wp/m2*

Diferența față de  
mediul ambiant până la 45 ˚C* până la 60 ˚C* 

Flux de aer recomandat 25-50 m3/h 50-100 m3/h

Suprafață încălzită Aprox. 20 m2 / 50 m3 Aprox. 35 m2 / 88 m3

* = în așteptarea rezultatelor testărilor independente la Solar Thermal TestLab, Fraunhofer ISE

S P E C I F I C AȚ I I  T E H N I C E
PLUSHOME

7



2-IN-1 modulul indoor & accesorii

CARACTERISTICI
— 100% plută naturală italiană cu un strat protector anti-bacterian

— Ajustare automată a fluxului de aer în dependență de 
temperatură. Comanda manuală oferă fluxul maxim de aer

— Ușor de înlăturat / schimbat ventilatorul și capacul din inox

— Tub din spumă expandată ușor de manevrat, rezistent la 
temperatură și cu performanță înaltă

INCLUS CU                         &                         SISTEME TERMICE PREMIUM CU „,AER SOLAR”HOME PLUS
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CONDUCTĂ DE AER 
ȘI VENTILATOR

Componente / Dimensiuni Modul Indoor: 180 x 180 x 40 mm. Ventilator: 120 x 120 x 38 mm; 320 g  
Țeavă extensibilă din aluminiu: 100 mm. Tub izolant din spumă expanadată: 150 mm

Ventilator Cadru turnat din aluminiu; rulmenți cu bile duble; PBT, rotor din plastic UL94V-0

Puterea ventilatorului / zgomot 6 W, 12 V DC, 0,5 A; 43 dBa

Durata nominală de viață a 
ventilatorului 100 000 ore (L10 la 65 ˚C)

INSTALARE Conectarea ventilatorului Adaptor 12 V AC-DC inclus și întrerupător cu 3 poziții (Auto - OFF - Full) integrat în modul: se conectează la priza 
de 220 V AC

Metoda de instalare

Faceți o gaură de 1.	 150 mm pentru conducta izolată de aer
Tăiați conducta la grosimea peretelui și atașați-o la colector2.	
Atașați colectorul pe peretele exterior prin găurile din cadrul colectorului3.	
Atașați modulul indoor pe peretele interior4.	

S P E C I F I C AȚ I I  T E H N I C E



4-IN-1

Modul Indoor

Energy 
for life.
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1] CUPTOR.

3 ] încălzitor.
4 ] DIFUZOR.

2 ] uscător .
PRIMUL SISTEM „AER SOLAR” 4-ÎN-1 DIN LUME

PRIMUL CUPTOR  
SOLAR DE INTERIOR

P r e z e n tat  l a



www.AirSolaris.com

Proiectat și fabricat în Moldova. Cu cele mai bune materiale din Europa.

   
COMANDĂ ACUM*

* Pentru prețuri și disponibilitate, contactați-ne la contact@energysolaris.com  

Stai cu ochii pe pagina noastră de Facebook pentru oferte speciale.

contact@energysolaris.com
Contactați-ne la:Urmăriți-ne pe Facebook:

facebook.com/energysolaris
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